落地离心机技术参数与商务指标

一、设备用途：
高速离心机广泛用于离心细胞、蛋白、核酸，用于服务课题组对大容量及高速离心需求
二  技术参数：
1. #最高转速：≥ 29000rpm
2. 最大离心力：≥100605×g
3. #最大离心容量：≥6×1000mL
4. 温度设定范围：-20℃至+40℃，温度精准度±2℃；最高转速下可保持4℃离心
5. 加减速控制：9级加速, 10级减速
6. #转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，卡扣式转载转头，3秒快速换转头
7. 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书
8. 控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数；触摸屏式操作面板
9. 驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动, 无须齿轮变速装置和皮带传动系统
10. 安全系统：Auto-ID瞬时转头自动识别功能；具有自动门锁，转子不平衡检测；超速和超温保护停机功能
11. 权限管理：用户权限管理，内置操作培训视频，转头计算器，ACE积分功能
12. 可实现实时联网和远程监控功能，手机同步显示离心机状态参数，进行远程启动及停机控制
13. 噪音：＜59dBa
14. 智能真空系统
15. 转头配置：
 15.1 #6×500ml耐腐蚀碳纤维材质大容量角转头，转速≥12000rpm，离心力≥24471xg，十五年质保；
 15.2 #12×50ml耐腐蚀碳纤维材质高速角转头，转速≥20000rpm，离心力≥51428xg，十五年质保；
 15.3 水平转头，转速≥5500rpm，离心力≥7068xg，配1000ml适配器和50ml尖底管适配器。十年质保。
三、服务要求
1. 提供详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。

四、交货
1. 包装应使用崭新坚固的木箱，适于空运、海运和陆地长途运输；适应气候变化；抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻。卖方应对由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、费用增加等后果负责。
2. 交货时间：在合同签订生效后3个月内交货。
3. 卖方承担货物运至用户指定实验室的一切费用，若投标货物原产于美国，则由投标商承担此产品入境加征的关税、增值税等。交货地点: 客户实验室。运输方式：进口设备空运或海运。国产设备：陆运。

五、安装验收与售后服务
1. 设备到达用户安装现场后，在接到用户安装通知五个工作日内安排资深工程师到达用户现场进行安装调试。
2. 安装调试完毕后，马上对用户人员进行至少为期3天设备操作培训以及维护，直至用户人员能够完全掌握；内容培训如下:
对设备使用及维修人员的操作、安装培训；
设备控制及结构原理培训及软件的培训；
设备常见故障及特殊故障排除的培训；
且卖方无条件长期免费提供永久性技术及仪器支持；
3. 设备在调试完毕后，试运行1个月结束后，用户和厂商共同对设备进行验收，指标以投标书或厂家出具的纸质报告及用户实施方案要求为准。验收时，需要厂商提供必要的测量设备来进行辅助测量。
[bookmark: _GoBack]4. 整机保修期5年，保修期至设备验收合格之日起计算，保修期内提供全部免费保修，包括人工费、仪器的全部零配件等。附赠免费移机一次。
5. 保修期结束后，投标方对仪器终身免人工维修费，仅收配件费，并提供每年一次免费维护；且确定维修后2个工作日内必须到达客户现场，一般问题须在1周时间完成，如有暂时解决不了的问题投标商必须保证3个工作日内提出必要的维修方案。
6. 设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
7. 仪器制造商终身免费提供应用咨询及技术帮助，在硬件支持的前提下，提供软件终身免费升级，以及消耗品、易损件和相关零部件的供应。
8. 生产厂家须在中国上海地设立有自己的维修服务中心和备品备件仓库，以满足快速的维修服务。
